
YSI 556 Système Multi-Paramètres
Instrument de poche versatile et multi-paramètres
Robuste et fiable, l’YSI 556 MPS (Multi-Probe System) combine
la versatilité d’un instrument de terrain facile à utiliser avec toutes les
fonctionalités d’un système multi-paramètres. Basé sur un boîtier  IP-67,
résistant aux chocs, l’YSI 556 MPS mesure en simultané l’oxygène dissous,
le pH, la conductivité, la température et le redox, en conformité avec les
Bonnes Pratiques du Laboratoire.

• L’électrode-module O2d, les capteurs de pH et pH/ redox sont
remplaçables sur le terrain

• Compatible avec le logiciel d’analyse de données Ecowatch™ sous
Windows™

• Membranes “capuchons à visser” simples à utiliser
• Logiciels avec remise à niveau à partir du site www.YSI.com
• Garantie 3 ans sur l’instrument; un an sur les modules
• Disponible avec câbles de 4, 10 et 20 m
• Enregistre plus de 49 000 jeux de données horodatées

Fabriqué avec des fonctions !
• Options d’alimentation  –
L’appareil est alimenté par piles
alcalines ou par le pack
accumulateur à recharge rapide.

• Option baromètre  – Le baromètre
intégré peut être calibré par
l’utilisateur et affiché en parallèle
aux autres paramètres, utilisé pour le
calibrage de l’oxygène dissous et
enregistré pour suivre les variations
de la pression barométrique.

• Sacoche de transport  – L’instrument est livré en standard
dans une sacoche matelassée avec l’espace pour accueillir l’YSI
556 MPS, un câble de 20 mètres et les fournitures de calibrage.
Une dragonne assure la meilleure prise en main par les
gauchers commes par les droitiers.

Contactez votre distributeur pour la liste complète des
accessoires comprenant la cellule passante.Un système

multi-paramètres,

robuste et économique,

conçu pour le terrain !

www.YSI.com
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